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Буровая каретка с одной стрелой CMJ17 

 
Описание 
Буровая каретка серии CMJ используется для разработки шахт и воплощения проектов 
железнодорожной, автомагистральной, водно-ресурсной, гидроэнергетической, военной и 
архитектурной инженерии. Гусеничные буровые каретки отличаются лучшей способностью 
к преодолению уклонов. В зависимости от Ваших целей, мы предлагаем стандартную и 
взрывоустойчивую модели буровых кареток с одной стрелой. 
 
Характеристики 
1. Имея блочно-модульную конструкцию, эта машина располагает компактным дизайном, 

низким центром тяжести, высокой маневренностью, стабильностью в работе и 
способностью преодолевать крутые уклоны. 

2. Характеризуется высокой точностью бурения. 
3. Телескопический дизайн стрелы увеличивает площадь бурения путём увеличения угла 

наклона лопастей бурового винта. 
4. Данные буровые каретки часто используются для сверления дыр под закладку 

взрывчатки. Но они могут также применятся для бурения скважин под штанговую 
крепь, если использовать его в комплексе с нашим запатентированным буровым 
шнеком. 

5. Эта машина потребляет меньше энергии и производит меньше шума при бурении. 
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Параметры 
Параметр Исчисление Буровая каретка с одной 

стрелой CMJ17 
Глубина бурения мм 2600/3100 
Диаметр бура мм Φ 27 to Φ 55 

Длинна бурового шнека мм 3100 to 3935 

Допустимая твёрдость 
поверхности для бурения 

f 6 to 16 

Длинна буровой штанги мм 2975/3475 

Общий вес т ≤ 9.2 

Общие размеры (Д × Ш × В) мм 8400 × 11320 × 1950 

Применима для тоннелей 
размером (Ш × В) 

м 5.4 × 5.4 

 
 


